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  UNICOMPACT 

Le caratteristiche, foto e dimensioni non sono impegnative. Baioni Crushing Plants SpA si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

Characteristics, photos and dimensions are not binding. Baioni Crushing Plants SpA reserves the right to modify the specifications herein without prior notice.
Les caractéristiques, photos et dimensions n'engagent pas la Baioni Crushing Plants SpA qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. 

IMPIANTO MOBILE 
COMPLETO
   

INSTALLATION MOBILE 
COMPLETE 

COMPLETE MOBILE UNIT

La gamma UNICOMPACT comprende impianti completi di 
frantumazione e selezione e sono costituiti da:
-una tramoggia;
-un alimentatore (mod. ACP o mod. sgrossatore AVC);
-un frantoio primario (mod. BP 700/500 );
-un vaglio vibrante per le selezioni (mod. W 250/4 o mod. W 300/4);
-un frantoio secondario (mod. S60, mod. FCS 68, mod. BS75).
Tutte le macchine che compongono l’impianto sono montate su un 
unico telaio portante munito di pneumatici e perni di articolazione  
per il rimorchio, impianto di frenatura ad aria compressa, 
sospensioni a balestra e stabilizzatori per fissare il gruppo durante 
il lavoro. Gli impianti UNICOMPACT sono indicati per lavorare 
materiale duro e abrasivo o materiale calcareo.

   
Les installations complètes de concassage et criblage de la 
gamme UNICOMPACT sont composée par:
-une trémie;
-un alimentateur à tiroir (mod. ACP ou mod. AVC);
-un concasseur primaire à mâchoires (mod. BP 700/500);
-un crible vibrant pour les sélections (mod. W 250/4 ou  W 300/4);
-un concasseur pour le concassage secondaire (mod. S60, mod. 
FCS 68, mod. BS 75).
Toutes les machines qui forment l'installation sont montées sur un 
unique chassis de support, équipé d'un système de freinage à air 
comprimé, pivot d’attelage pour le remorque, des suspensions à 
ressorts et des stabilisateurs pour le positionnement pendant le 
travail. Elles sont indiquées pour traiter des matériaux durs et 
abrasifs ou calcaires.

The UNICOMPACT range of wheeled crushing and 
screening plants consists of:
- feed hopper;
- feeder (mod. ACP or mod. grizzly feeder AVC);
- primary crusher (mod. BP 700/500);
- vibrating screen (mod. W 250/4 or mod. W 300/4);
- secondary crusher (mod S60, mod. FCS 68, mod. BS 75).
Onboard machines are all mounted on a single supporting frame, 
equipped with tyres, Jost pin for trailer, compressed-air braking 
system, leaf-spring suspensions and stabilisers to secure the plant 
while working.

UNICOMPACT 6V

UNICOMPACT 6V

UNICOMPACT 6V

UNICOMPACT 6V



  UNICOMPACT 
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TECHNICAL DATA

Impianto mobile completo
Unité mobile complète
Complete mobile unit

mod.

DIMENSIONS (mm)

Macchine che compongono l’impianto
Machines composant l’unité
Machines onboard the unit

mod.

Produzione
Production

Output
(T/h)

Impianto mobile completo
Unité mobile complète
Complete mobile unit

mod.

Peso approssimat.
Poids environ

Approx. weight
(Kg)

Potenza installata
Puissance moteur

Engine power
(Kw)

Pezzatura max d’alim.
Dim. d’alim. maximum

Max feeding size
 (mm)

UNICOMPACT 3

UNICOMPACT 5V

UNICOMPACT 6V

UNICOMPACT 6V BS

ACP 60

AVC 6/30

AVC 6/30

AVC 6/30

BP 700/500

BP 700/500

BP 700/500

BP 700/500

NTT 60/12

NTS 65/7,5
NTS 40/4,9
NTU 65/12,8
NTS 65/2,8
4 NT 50/12
SMP 62/65

W 250/4

W 300/4

W 300/4

W 300/4

S 60

FCS 68

S 60

BS 75

NT 40/8

----------

----------

----------

UNICOMPACT 3

UNICOMPACT 5V

UNICOMPACT 6V

UNICOMPACT 6V BS

420

420

420

120

56/90

85/138

85/138

85/138

161,5

184,4

176,9

113,9

30.260

50.490

49.110

48.200
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